
附件1
宁波医保定点接入网络申请表
宁波市医疗保障管理服务中心： 

因我单位申请加入宁波医保定点需要，现申请医保结算专用网络线路，并按要求配置相应网络路由器设备：

	机构代码
	
	机构名称
	

	安装地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	网点类型
	 新增定点       □ 原定点配置调整

	接入方式
	□ 电信SDH □ 移动SDH □ 广电SDH □ 联通SDH

	设备类型
	网络路由器：
防火墙：

	设备维保
	 硬件三年质保、一年现场服务、备机服务

	厂商信息
	


重要说明：
1.有关医保网络通信线路配置要求，详见附件1《宁波医保专网通信线路标准》。通信线路由定点机构自行在市医保中心确定的运营商中选择，医疗机构需选择两家接入，药店、内部医务室选择一家接入（如省级要求增加备份线路，另行通知）。选择确定后三年内原则上不受理变更。

2.有关医保专网路由器设备配置要求，详见附件2《宁波医保专网路由器设备标准》。
3.有关医保防火墙设备要求，详见附件3《宁波医保专网防火墙设备标准》。

4.新增定点机构的定点机构代码，由各机构按照所在地区医保部门要求，在国家平台进行机构信息维护后生成。

5.在任何情况下，医保中心都不会为定点机构指定HIS/MIS系统开发商、网络设备供应商。如有冒充医保中心员工强行推销的情况，请及时向市医保中心进行举报。市医保中心联系人：丁丛磊，联系电话：89583777。

申请单位确认：
1.已经充分了解并掌握《宁波医保专网通信线路标准》、《宁波医保专网路由器设备标准》、《宁波医保专网防火墙设备标准》等宁波医保专网接入相关工作要求。

2.已经充分了解并掌握宁波市医疗保障管理服务中心与宁波电信公司、宁波移动公司、宁波华数广电公司、宁波联通公司所达成的有关协议，我单位将遵守相关协议规定。
3.本单位愿意承担相关协议书中约定的应由定点机构所承担的有关责任和义务；

附件：1-1.《宁波医保专网通信线路标准》

1-2.《宁波医保专网路由器设备标准》
1-3.《宁波医保专网防火墙设备标准》

机构名称

（   公   章  ）

年     月     日

附件1-1
宁波医保专网通信线路标准
一、网络通信线路清单

	网络线路接入方式
	速率（上行/下行）
	参考上限月租费（元/月）
	一次性工料费

	电信SDH
	2M/2M
	400（元/月）
	免

	移动SDH
	2M/2M
	400（元/月）
	免

	广电SDH
	10M/10M
	400（元/月）
	免

	联通SDH
	10M/10M
	400（元/月）
	免


二、联系人信息

医保中心联系人：童华         联系电话：89583782
电信业务联系人：邬捷         联系电话：15355166629
移动业务联系人：叶海天       联系电话：18888650756

广电业务联系人：杨亚红       联系电话：13858223959

联通业务联系人：蒋珂瑾       联系电话：15557896321
附件1-2
宁波医保专网路由器设备标准

一、路由器设备配置型号（经测试通过）

	H3C
	H3C MSR3620-X1
H3C MSR2600-6-X1

	博达
	BDCOM BSR2900-10B-EI

	锐捷
	RSR20-X-28


注：

1.要求为路由器设备提供硬件三年质保、一年现场技术支持和备机服务。

2.接入宁波医保专网的上述型号路由器设备，已经市医保技术部门组织测试通过。为保障医保专网网络安全，未经测试的网络设备不得接入宁波医保专网。

3.医保专网接入路由器设备的调整工作每年安排一次。根据医保系统联网需要，将及时调整优化接入设备的配置标准。同时，为适应网络技术的不断发展，对需要接入医保系统的新增设备型号，可在每年10月由设备生产厂商出面提出正式的测试申请

二、路由器设备厂商信息（仅供参考）

	公司名称
	地址
	联系人
	联系电话

	杭州华三通讯技术有限公司宁波办事处
	宁波市鄞州区中山东路1888号嘉恒广场B幢1807室
	黄巍
	15355117366

	上海博达数据通信有限公司浙江办事处
	杭州市庆春路159号中河大厦5A03室
	王刚
	13305719986

	锐捷网络股份有限公司宁波办事处
	宁波鄞州区首南街道天达巷252号广博丽景大厦703-2室
	林静儿
	18957416146


注：

1.上述厂商要能够提供符合要求的硬件设备三年质保、一年现场技术支持和备机服务。

2.上述厂商仅作为定点机构采购设备时的选择参考，不具有任何强制性要求。

附件1-3
宁波医保专网防火墙设备标准

根据定点医药机构的级别和类型，将定点机构划分为两大类，对应的防火墙配置标准也分为两类，定点医药机构需根据自身情况选择配备相应的防火墙，详情如下：
第1类：

医院、社区卫生服务中心。

	指标项
	指标要求

	硬件规格
	采用多核处理器硬件构架；标配接口：自适应千兆电口≥4个，千兆光口SFP+≥2个。

	性能参数
	网络层吞吐量≥8G，应用层吞吐量≥4G，并发连接数≥1万，HTTP新建连接数≥1万。

	部署方式
	要求投标产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

	路由特性
	产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；

	访问控制能力
	要求可按接口、IP方式进行IP/MAC对应关系的自动探测，根据探测结果对IP、MAC进行单向、双向绑定；可按接口、IP、端口方式进行访问控制；产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护；产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力；产品支持僵尸主机检测功能。

	管理员账号权限
	产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色；

	双因素认证
	产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面；

	日志功能
	支持接收防火墙各类日志，包括流量日志、威胁日志、域名日志、URL过滤日志、邮件过滤日志、内容日志、行为日志、即时通信日志、配置日志等；当发现异常的日志，可以在日志查询页面对日志的源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议进行快速阻断处置；本地日志记录保留30日以上。

	系统监控能力
	支持对CPU利用率、内存利用率、文件系统使用率、当前会话数、接口流量状况进行监控统计，可以实时显示系统CPU每个核的占用状态；


第2类：

普通医疗机构（含门诊部、诊所）、普通零售药店、单位内部医疗机构。

	指标项
	指标要求

	硬件规格
	采用多核处理器硬件构架；标配接口：自适应百兆电口≥4个。

	性能参数
	整机吞吐率≥300 M。

	部署方式
	要求投标产品支持路由、透明、交换以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求；支持静态路由。

	路由特性
	产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持IPSec、PPTP、L2TP、SSL VPN等路由协议。

	访问控制能力
	要求可按接口、IP方式进行IP/MAC对应关系的自动探测，根据探测结果对IP、MAC进行单向、双向绑定；可按接口、IP、端口方式进行访问控制。

	带宽管理能力
	要求支持带宽控制功能，可按策略对带宽进行限制。支持按用户优先级、服务应用类别、服务优先级、保证带宽、最大带宽等条件实现控制。

	日志功能
	支持接收防火墙各类日志，包括流量日志、威胁日志、域名日志、URL过滤日志、邮件过滤日志、内容日志、行为日志、即时通信日志、配置日志等；当发现异常的日志，可以在日志查询页面对日志的源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议进行快速阻断处置；本地日志记录保留30日以上。

	系统监控能力
	支持对CPU利用率、内存利用率、文件系统使用率、当前会话数、接口流量状况进行监控统计，可以实时显示系统CPU每个核的占用状态；支持在线抓包；要求提供功能截图。（可选）


注：

1.定点机构选购设备应从国内相关品牌厂商中进行选择，参考品牌为：深信服、天融信、网神、山石网科、华为、H3C。
2.上述厂商供货商要能够提供符合要求的硬件设备三年质保、一年现场技术支持和备机服务。

3.上述厂商仅作为定点机构采购设备时的选择参考，不具有任何强制性要求。
1

